
گلخانه هاي طرح آريا
اراك، شهرك گلخانه اي امان آباد: دفتر مركزي و سايت گلخانه

٠٩١٢٨٨٥٩٧٩٩     -    ٠٩١٨٨٦٢٧٧٥٨: همراه)          ٠٢١(٨٩٧٨٣٦٢٨: فاكس

info@armankesht.irwww.armankesht.ir



طرح آرمان طرح گنبدي

 و كشاورزي محصولات توليد سبك هاي شاسي و ها گلخانه انواع ساخت و مشاوره ، طراحي زمينه در سبز آريايي كشت آرمان شركت

  هاي گلخانه روي بر مدرن تجهيزات انواع نصب و ها گلخانه انواع تجهيز و ها نهاده تهيه ، كشت ، مشاوره خدمات ارائه همچنين

  بسياري سازي قطعه و توليد با و داشته را شده ذكر هاي زمينه از برخي در سال١٥ از بيش فعاليت سابقه كه نمايد مي فعاليت مختلف

 توليد زمينه در شركت اين حاضر حال در . نمايد جلب را مشتريان رضايت خود فعاليت دوره در توانسته برتر كيفيت با تجهيزات از

 گلخانه گوناگون مشكلات درك با شركت مسئولين كه شود مي باعث خود امر اين و كند مي فعاليت بريده شاخه رز گل و صيفي

 بردن بالا جهت در و نمايند مشتريان به شده ارائه خدمات كيفيت بردن بالا جهت در را خود تلاش و سعي همواره محترم داران

. بردارند را بزرگي هاي گام خود خدمات و ها سازه كيفيت

طرح آريا



 كشت آرمان شركت هاي طرح از يكي آريا طرح گلخانه

  بارش فاقد گرمسيري مناطق مختص كه است سبز آريايي

  سطح بالا، ارتفاع دليل به گلخانه اين .ميباشد برف سنگين

  كبوتري بال هاي دريچه و سازه مساحت به نسبت كم فلزي

 در گرما نامطلوب تاثير ميتواند ميگيرند قرار تاج در كه بزرگ

  دليل به همچنين .برساند حداقل به را خشك فصلهاي

  و طراحي آلياژي آلومينيوم پلاستيك قفلهاي از استفاده

  و باد برابر در بالايي بسيار مقاومت نايلون شركت اين ساخت

  طراحي همچنين است؛ برخوردار محيطي نامطلوب شرايط

  تجهيزات كليه نصب قابليت كه است نحوي به سازه اين

.ميسازد ميسر سازه روي بر را مدرن



مشخصات فني سازه
متر ٩.٦: فاصله دهانه•

متر ٥: هاي داخليستون فاصله •

متر ٢.٥: كناريفاصله ستون هاي •

متر ٢.٥: كمان هافاصله •

متر٥.٣-٤: ارتفاع تا زير ناودان•

متر٧.٣-٦: ارتفاع تاج•

بال كبوتري در تاجبه صوت    :دريچه سقفي•

از نوع گالوانيزه گرم ٨٠*٨٠قوطي : نوع ستون•

سيركولار ٦٠*١.٥لوله : نوع كمان•

لاكينگ كانال آلومينيوم آلياژي : فيكس پلاستيك•

با فنر

خم٧به صورت ناوداني : نوع ناوداني•



ستون ها در اين نوع سازه به صورت كاملا يكپارچه 

.اجرا ميگردد



 و ريل و سرستون بست جمله از آريا طرح در اتصالات و ها بست كليه

.ميباشد شركت اين ساخت و طراحي چرخدنده



دوطرفه با بالاترين مقاومت  Kبادبندها در اين نوع سازه به صورت 

.طراحي شده است



 با فرد به منحصر طراحي با كمان زير هرمي و عمودي المانهاي شبكه

 .ميشود اجرا و طراحي بالا بسيار مقاومت



لاكينگمزاياي انواع 

سهولت در نصب پلاستيك•

پايين پلاستيكبسيار استهلاك •

پلاستيكتعمير و تعويض سهولت در •

فنرقفل و عدم پوسيدگي در •

كشش در پلاستيك يكنواختي •

روي اتصالات بر نصب انواع بست و سهولت در •

Hپروفيل 

سرعت بالا در نصب•


